Informacion de producto

Alineadores de ejes. Serie TMEA

Consiga la alineacion adecuada facilmente

Los alineadores de ejes SKF, de la serie TMEA ofrecen sencillez junto con

un alto grado de precision. Estas innovadoras herramientas permiten una
alineacion adecuada en tres pasos: Medicion, Alineacion y Documentacion.
Primero, mida el estado actual de alineacion de la maquina. Después alinee
la maquina vertical y horizontalmente. Finalmente, documente y guarde los
registros de la alineacion. Estos tres pasos sencillos le permiten alinear ejes
de manera facil y efectiva, utilizando la avanzada tecnologia laser.

® Ficiles de usar, proceso en tres pasos: Medicion, alineacion y documentacion de la alineacion
® De diseno compacto y ligero
® |os niveles de burbuja le permiten un posicionamiento facil y rapido de las unidades
de medicion
® La posibilidad de visualizar la lectura de la medicién en mm o pulgadas, facilita su uso
en cualquier parte del mundo
® Se suministran en maletines robustos de peso ligero para facilitar su transporte
® Se suministran con chapas calibradas SKF de alta precisién, para una alineacion precisa

Alineador de ejes TMEA 2

Alineacion de ejes facil, rapida y economica

EITMEA 2 es una herramienta de alineacion de facil uso, que no requiere
conocimientos espedficos. Las dos unidades de medicion pueden colocarse
facilmente en el eje mediante el uso de fijaciones magneéticas o cadenas. Cada
unidad de medicion emite un rayo laser que es detectado por la otra unidad.

@® Su unidad de visualizacion proporciona, en tiempo real, valores precisos del acoplamiento

y de las patas durante el proceso de alineacion, haciendo innecesaria la comprobacion

de la alineacion

El lser y las lineas de escala facilitan la prealineacion

Funcién “pata coja” explicada en la pantalla digital, que guia facilmente al operario

La unidad de visualizacién se puede sostener con una mano, liberando la otra para que

el operario pueda realizar la alineacion

® Las fijaciones magnéticas permiten sujetar facilmente las unidades de medicion al eje

® |ncluye un juego de informes de alineacion en blanco para ayudarle a conservar sus
datos de alineacion

® Distancia méxima de 0,85 m entre las fijaciones de las unidades de medicion
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Alineador de ejes con impresora opcional TMEA 1P/2.5

Registre las alineaciones utilizando su impresora opcional

EITMEA 1P/2.5 le ofrece la ventaja de conservar una copia impresa del
proceso de alineacion. Esta equipado con un puerto de impresion al que
opcionalmente se puede conectar la impresora térmica TMEA P1. La
impresora le proporciona un informe claro y completo de la alineacion, que se
puede utilizar para documentar las actividades de alineacion. Esta impresora,
de facil uso, funciona apretando un boton en la unidad de visualizacion del
alineador TMEA 1P/2.5.

® La impresora (opcional) facilita el registro de las actividades de alineacion

® La distancia maxima de 2,5 m entre las unidades de medicion lo hace adecuado para
la alineacion de una gran variedad de aplicaciones

® La unidad de visualizacién proporciona valores precisos en “tiempo real” durante el
proceso de alineacion, lo que evita tener que comprobar de nuevo la alineacion

® La unidad de visualizacion, de facil uso, funciona con sélo cuatro botones

@ Se suministra con un juego de informes de alineacién en blanco para registrar los
datos en caso de que no se adquiera la impresora
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Alineador de ejes intrinsecamente sequro TMEA 1PEx

Alineacion precisa en zonas con peligro de explosion

EITMEA 1PEx es un alineador de ejes intrinsecamente seguro (Ex),
especialmente diseriado para el uso en zonas con peligro de explosion. Ha
sido probado y certificado segin las ultimas normativas ATEX relativas a
zonas intrinsicamente seguras, presentes en industrias petroquimicas, de gas
y farmaceuticas, entre otras. El TMEA 1PEx se suministra como estandar, con
una impresora térmica que permite imprimir los informes de alineacion.

® C(lasificacion intrinsecamente segura ATEX codigo: Il 2 G, EEx ib IIC T4, a temperatura ambiente
de 0 a 40 °C (32 a 104 °F) EC Type Examination Certificate NemkoO3ATEX101X

® |mpresora estandar que facilita el registro de las alineaciones

® Distancia maxima de 1 m entre las unidades de medicion que lo hacen adecuado para la
alineacién de una gran variedad de aplicaciones

® La unidad de visualizacién ofrece valores precisos en “tiempo real” durante el proceso de
alineacién, lo que evita tener que comprobar de nuevo la alineacion

® La unidad de visualizacion, de facil uso, funciona con sélo cinco botones
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Precision del sistema
Clasificacion Ex

Nimero de certificacion Ex

Rango de temperatura

Humedad de funcionamiento

Dimensiones del maletin

Peso total (maletin incluido)

Certificado de Calibracion
Garantia
Posibilidad de impresion

www.mapro.skf.com
www.skf.com/mount

40 - 150 mm
Cadena opcional
150 - 500 mm

Mejor que 2%

0-40°C

<90%
390 = 340 x 95 mm

37 kg
Valido durante dos afios

12 meses
No

Mejor que 2%

0-40°C

Sin impresora

< 90 % sin impresora
534 x 427 x 157 mm

89 kg

Valido durante dos afos
12 meses

Si — impresora opcional

Mejor que 2%

12 G, EEx ib IIC T4
NemkoO3ATEX101X
0-40°C

Sin impresora

< 90 % sin impresora
534 x 427 x 157 mm

8,9 kg

Valido durante dos afnios
12 meses

Si - impresora de serie
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